
 

ALL WEATHER TAPE                                                                                                    versie: AWT 0920091 

Eigenschappen 
 

·  Zeer goed bestand tegen vocht en warmte  
·  Uitstekende hechting op ruiten, lak en kunststoffen  
·  Laat geen hinderlijke lijmresten achter na verwijderen  
·  Gemakkelijk te scheuren 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving  
 
All Weather Tape is een zeer duurzame zelfklevende tape met linnen backing. De tape is hierdoor 
uitermate sterk, maar is tijdens de verwerking toch gemakkelijk door te scheuren. De hoogwaardige 
lijmlaag is bestand tegen zowel vocht als warmte, waardoor het onder de meest uiteenlopende 
omstandigheden, toch een zeer goede hechting aan nagenoeg alle ondergronden heeft. Het product 
laat bij verwijdering geen hinderlijke lijmresten na. 
 
Algemeen 
 
Verpakking Rol 50 mtr X 50 mm   Rol 50 mtr X 50 mm 
Bestelcode (kleur) 359 (grijs)     360.5 (zwart) 
Artikelcode  05.1362     05.1361 



 

ALL WEATHER TAPE                                                                                                    versie: AWT 0920091 
 

Basis Geëxtrudeerde PE-gecoate linnentape 

Kleefkracht 17,5 N / 25 mm 

Trek tot breuk 
(treksterkte) 

183,4 N / 25 mm 

Rek tot breuk (%) 20% (lengterichting) 

Afpelsterkte 13,3 N / 25 mm (180°) 

Temperatuurbestendigheid -35 °C tot +90 °C 

Waterbestendigheid Zeer goed, ook van de buitenzijde 

Oplosmiddelbestendigheid Redelijk 

Verwerkingscondities 0 °C tot +35 °C 

Soort ondergrond De meest voorkomende ondergronden 

Methode van aanbrengen Direct vanaf de rol aanbrengen op de ondergrond 

Correctietijd Korte tijd om nog te corrigeren 

Reiniging handen Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid 12 maanden 

Opslagcondities Koel en droog bewaren 

 
 


